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INDSTILLINGER OG ICC-PROFIL

Indstillinger og icc-profil til fremstilling af PDF-filer kan downloades fra vores hjemmeside.
Udpak venligst filen inden du gar i gang.

INSTALLERING AF ICC-PROFIL
For installation, luk alle Adobe’s programmer.

WINDOWS MACINTOSH

1 Haijre klik pa icc-profilen og tryk installer. 1 Profilen (icc) skal placeres i denne mappe:

2 Der sker ikke mere, men profilen er installeret. (din HD) -> Bibliotek -> Application Support ->
3 Du kan nu starte InDesign. Adobe -> Color -> Profiles -> Recommended.

2 Herefter kan du starte InDesign.
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INSTALLER JOBOPTIONS EXPORTER PDF-FILEN
KLS_ISO-COATED_vl.joboptions befinder sig i den Du er nu klar til at fremstille PDF-filen.
udpakkede mappe. | File menuen, veelg Adobe PDF-Presets eller Export...
| File menuen, vaelg Adobe PDF Presets -> Define. for at fremstille PDF-filen.
& mpesign cc Edit Layout Type Oblect Tble View window Help Bestem hvor PDF-filen skal gemmes og giv filen et
-~ New
soe @ @ | OO navn* jf. vores anvisninger pa side 2.
Browse in Bridge... X80 v a8 BlCcD P 3 [
Open Recent =L e T @ Tryk Save/Arkiver.

Close

Save #®S S
Save As... r38S LA Exporl
Check In...
Save a Copy... s Arkiver som: Untitled-1.pdf | [~
o Revert o
Il Meerker: ‘ |
) Search Adobe Stock...
2 Place... %D =
T. Place from CC Libraries... <> E oo & M Pdf Q Seg
; Import XML... S Nawn
* Adobe PDF Presets Define... 4% Programmer
’ 5 Export... 5 ) ~ .
= [High Quality Print]... [ Skrivebord
o Publish Online... [PDF/X-1a:2001]... @ B
o Overforsler
B Sagsmapper
A\ Y 4 ‘I’
1 Enheder
Tryk Load og veelg KLS_ISO-COATED_vl.joboptions (@) Festarn disk
Ny mappe Annuller
fra den udpakkede mappe. — —

* SE SIDE 2 FOR KORREKT NAVNGIVNING.

Nar den er installeret, Adobe POF Preses
. . . Presets:
vil den veere synlig i e =
[PDF/X-4:2008]
Presets:. D Nen..
|KLS_Is0-COATED_v1 Edit..

Preset Description: Delete

Tryk Done.

Save As...

Preset Settings Summary:

Warnings:
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GENNEMSE INDSTILLINGERNE...

Tjek at KLS_ISO-COATED_v1 er valgt ved Adobe PDF
Preset.

Export Adobe PDF

Adobe PDF Preset: KLS_ISO-COATED_v1
Standard: PDF/X-4:2010 B Ce ibili Acrobat 7 (PDF 1.6)

General General

o]0}

Compression
Marks and Bleeds Description:

Output

Advanced

Security

Summary Pages
Al

()Range: All Pages

O Pages

(") Spreads

I3

Options
| Embed Page Thumbnails " | View PDF after Exporting
| Optimize for Fast Web View "I Create Acrobat Layers
" | Create Tagged PDF

Export Layers: | Visible & Printable Layers B

—Include

Bookmarks "I Non-Printing Objects
Hyperlinks Visible Guides and Grids

Interactive Do Not Include

Save Preset... Cancel m
T

Tjek Output indstillingerne:
Color Conversion:
Convert to Destination (Preserve Numbers).

Betyder at alle RGB farverne er konverteret til korrekte
CMYK farverum.

Destination:

ISO Coated v2 300% (ECI)

Vaer opmeaerksom pa at den har indlaest den korrekte
icc-profil.

Export Adobe PDF

Adobe PDF Preset: KLS_ISO-COATED_v1
Standard: PDF/X-4:2010 B Compatibili Acrobat 7 (PDF 1.6)
General Output
Compression
Marks and Bleeds Color
Output Color Conversion: Convert to Destination (Prese.._.
A= Destinati 1SO Coated v2 300% (ECI)
Secutty Profile Inclusion Policy: = Include Destination Profile <
Summary
Simulate Overprint Ink Manager...
—PDF/X:
Qutput Intent Profile Name: 1SO Coated v2 300% (ECI) B
Output Condition Name:
Output Condition Identifier:
Registry Name:
—D
Position the painter ower 2 heading o view 2 description
Save Preset... Cancel

Na&r indstillingerne er tjekket, tryk Export/OK.

PDF-filen vil blive genereret efter de valgte indstillinger.
Gennemse/tjek venligst PDF-filen for upload til os.

KORREKT NAVNGIVNING AF PDF-FILERNE
PDF-filerne skal navngives som nedenstdende eksempel:

pOO1_(filnavn).pdf, pO02_(filnavn) osv, eller hvis der er
flere sider i filen:

p001-048_(filnavn).pdf
eks.: p001-048_MitMagasin.pdf

... Sa vil alle siderne blive preflighted og rippede nar de
bliver uploadet via. web-portalen.

NAVNGIVNING AF RETTELSESSIDER:

Hvis der er fejl i en side, skal denne "afvises” fgrst i
webportalen.

De/den rettede PDF-fil (en side pr. PDF-fil) skal have
tilfejet v2 eller v3 i filnavnet, sa det er nemmere at se
om det er den sidste version som bliver brugt.

Upload den rettede PDF-fil, navngivet efter denne
regel:

pX _v2_(filnavn).pdf. (X = sidetal).

eks: p007_v2_MitMagasin.pdf

Hvis der efterfelgende kommer en rettelse til denne
side skal den navngives med v3.
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